POURPRE

Une suspension vraiment SMART
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Flux Direct/Indirect

POURPRE 1227x435mm

Suspension UGR<19

Environnement : intérieur
Pose : suspension
Environnement : bureaux
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium

Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10
SDCM : 3

Une suspension fonctionnelle
pouvant étre pilotée par un réseau
DALI.
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CROMATIC SAS

Design fin et moderne, finition BLANC/NOIR/GRIS Driver DALI intégré

)> Photométrie
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir a informer son réseau clientéle.



»)>> Références

Item Flux lumineux  Puissance IRC CCT (K) Dimension Poids

POU264KDIBL 2500 Im 26W 80 3000/4000 638x435mm 4.5kg
POU444KDIBL 4100 Im 44w 80 3000/4000  1227x435mm 7.0kg
POUG634KDIBL 5800 Im 63W 80 3000/4000 1227x435mm 7.0kg
POU774KDIBL 7100 Im 77W 80 3000/4000 1227x435mm 7.0kg

Tunable White pilotable par Bluetooth CASAMBI sans fil ( app Casambi smartphone)
POU49TWDIBL @ 4200 Im 49W 80  2700K a6500K  1227x435mm 7.0kg

D)) INSTALLATION FILAIRE :

Astuce : Prévoir Interrupteur ABB Tunable White pour gestion d'éclairage TUNABLE WHITE ( DALI)

D)) INSTALLATION SANS FIL :

o)))

\

CASAMBI APP T CASAMBI

Astuce : Le luminaire peut étre pilotable avec smartphone ou interrutpeur CASAMBI sans fil.

Rappel décryptage référence: POU497\/W/DIBLDA POURPRE 49W DIRECT/INDIRECT Finition noir Driver DALI
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